
 

Сотрудникам и клиентам ООО «Компания Металл Профиль» 

 

Уважаемые коллеги, представляем Вашему вниманию ответы на самые часто задаваемые 

вопросы о новых профилях металлочерепицы Трамонтана и Монтекристо: 

1. Вопрос: «Как происходит монтаж новых профилей металлочерепицы?» 

Ответ: Устройство обрешетки для новых профилей ничем не отличается от 

обрешетки для класических профилей МП Монтеррей и МП Супермонтеррей. В 

зависимости от длины волны (350/400 мм) 

 
Крепление металлочерепицы осуществляется самонарезающими винтами 4.8х28 с 

ЭПДМ-прокладкой, согласно приложенной схеме. Количество саморезов 6-8 шт. на 

кв. м.  

 

 

 



 

Низ листа металлочерепицы прикрепляют саморезами в прогиб волны в местах 

прилегания к обрешетке через 1-2 волны, но не менее 2 шт. на ширину листа (см. 

желтые точки на схеме). 

 
Основное крепление листа осуществляется в крайние волны листа в шахматном порядке, 

при этом центральная волна не закрепляется (см. красные точки на схеме). 

Самонарезающие винты располагаются в прогибах волн на расстоянии 10 мм от подъема.  

 
В местах стыковки листов саморезы крепятся в крайнюю верхнюю часть волны с шагом 

через 1 волну (см. синие точки на схеме). 

 

 



 

2. Вопрос: «Какой горизонтальный нахлест на новых профилях?» 

Ответ: Новые производственные линии позволяют производить нахлест в 

диапазоне от 120 мм до 350/400 мм (в зависимости от длины волны профиля). 

Оптимальным считается нахлест 150 мм. 

 

3. Вопрос: «Каков диапазон размеров длин, попадающих в «мертвую зону» (не 

изготавливаются) на новых профилях Трамонтана и Монтекристо?» 

Ответ: На данный момент необходимо придерживаться аналогичных таблиц для 

металлочерепиц МП Супермонтеррей (для длины волны 350 мм) и МП Макси (для 

длины волны 400 мм). 

 


